
 

 

 

 

 

 

Instrukcja instalacji i konfiguracji 

 

DLA WYKWALIFIKOWANEGO SPECJALISTY 

 

MODUŁ ROZSZERZENIA 

AGU2.550 

 
DO URZĄDZEŃ NESTA CHROME, COILMASTER, NESTA 

I NESTA PLUS  
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Informacje podstawowe 

Symbole 
Wskazuje na istotną instrukcję, która w przypadku nieprzestrzegania może doprowadzić do 

niebezpiecznej sytuacji, która może spowodować poważne uszkodzenie sprzętu i/lub obrażeń 

ciała lub śmierci. 

Wskazuje na instrukcję podstawową w związku z obecnością zasilania elektrycznego i 

niebezpieczeństwa porażenia prądem. 

Wskazuje na ważną instrukcję, która, jeśli nie będzie przestrzegana, może spowodować 

doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji, która może spowodować uszkodzenie sprzętu 

i/lub obrażenia ciała. 

Wskazuje na ważną część informacji. 

 

Wysokie napięcie - niebezpieczeństwo porażenia prądem. 

 

Uziemienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje podstawowe 

Wymogi bezpieczeństwa 

 

Wszystkie zadania związane z instalacją, podłączeniem i konfiguracją 

tego akcesorium muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego 

specjalistę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

 

➢ Gdy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej, musi być uziemione. 

➢ Upewnij się, że zainstalowano bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny o zalecanej 

wartości znamionowej jest zainstalowany poza urządzeniem, aby umożliwić 

izolację. 

➢ Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w okablowaniu w obszarze przyłącza, 

należy całkowicie odizolować urządzenie odłączyć od sieci zasilającej. Upewnij się, 

że urządzenie nie może być przypadkowo włączone oraz że nie występuje w nim 

prąd pod napięciem. Nieprzestrzeganie może spowodować porażenie prądem 

elektrycznym. 

➢ Nie należy dotykać urządzenia żadnymi mokrymi częściami ciała, gdy jest ono 

zasilane energią elektryczną. 

➢ Zapewnić ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, zapewniając 

odpowiednią ochronę dla zacisków przyłączeniowych. 

➢ Otwarte styki wtyczki sieciowej (X1) muszą być zakryte. W przeciwnym razie, 

istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

➢ Nie wolno otwierać, ingerować ani modyfikować modułu! 

➢ Upewnij się, że podłączenia do właściwych zacisków, jak pokazano na schemacie 

elektrycznym. Jeśli przewody wysokiego napięcia są zainstalowane na zacisku 

niskiego napięcia, płyta elektroniczna ulegnie uszkodzeniu. 

➢ Podczas podłączania przewodów do zacisków, sprawdź, czy połączenie jest pewne i 

czy wszystkie żyły przewodów ściśle przylegają. 

➢ Upadek lub wstrząs może mieć negatywny wpływ na funkcje bezpieczeństwa. Jeśli 

urządzenie upadnie lub zostanie poddane wstrząsowi, nie należy go używać, nawet 

jeśli nie są widoczne żadne uszkodzenia. 

➢ Niedopuszczalne jest podłączenia różnych faz sieci do zacisków przekaźnika. Nie 

przestrzeganie tego zalecenia grozi pożarem. 

➢ Zabezpieczenie obwodu obciążenia musi być zapewnione za pośrednictwem LMS... 

(AUX) (jeśli jest zainstalowany) lub za pomocą odpowiedniego bezpiecznika 

zewnętrznego. W przeciwnym razie, istnieje ryzyko pożaru. 

 

Wyposażenie dodatkowe nie zapewnia żadnych funkcji bezpieczeństwa 

(np. sterowanie wentylatorem). Zasilanie wyjść przekaźnikowych musi 

być zawsze doprowadzone przez system zarządzania kotłem. 

 

 



Opis produktu 

AGU2.550 Moduł rozszerzenia 

Moduł rozszerzający stanowi uzupełnienie jednostki zarządzającej kotłem w celu rozszerzenia jej funkcji i 

umożliwia podłączenie dodatkowych akcesoriów, takich jak pompy, zawory mieszające, termostaty itp. w 

dodatkowych obiegach grzewczych. 

Można zainstalować do 3 modułów rozszerzających, aby uzupełnić jednostkę zarządzającą kotłem, która 

steruje produktami AIC. Każdy z nich musi być skonfigurowany w taki sposób, aby był rozpoznawany przez 

kocioł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Listwa zaciskowa X1 (wysokie napięcie), zawierająca:  

> Podłączenie zasilania do kotła (L & N) 

> Programowalne wyjścia przekaźnikowe 230 V (QX21, QX22 i QX23) 

2. Adresy modułów (ustawione w pozycji włączone lub wyłączone, aby zidentyfikować je jako moduł AGU 

1, 2 lub 3). 

3. Złącze X50 umożliwiające podłączenie modułu do jednostki zarządzającej kotłem za pomocą płaskiego 

kabla. 

4. Listwa zaciskowa X2 (niskonapięciowa), zawierająca: 

> Programowalne wejście cyfrowe 12 V - DC lub 0 -10 V DC wejście analogowe NTC (H2) 

> Programowalne wejście czujnika 10K / Pt1000 (BX21 & BX22) 

> Wyjście 12 V DC (U+) 

 

 

 



Opis produktu 

Dane techniczne                            Okablowanie zacisków 

Wejścia/Wyjścia    ->   Przewód pełny/żyłowy (z tuleją) - 0,5 do 1,5 mm2 

                                  Magistrala BSB: Złącze bezpośrednie PCB RAST2.5, kodowane 

 

Wejścia 

Wejścia cyfrowe H2  Dodatkowe zabezpieczenie niskiego napięcia dla bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

potencjałowych styków niskiego napięcia  

➢ Napięcie przy otwartym styku : DC 12 V 

➢ Prąd przy zamkniętym styku : DC 3 mA (w stosunku do uziemienia) 

Wejście analogowe H2 Dodatkowa ochrona niskiego napięcia 

➢ Zakres pracy 0...10 V DC 

➢ Rezystancja wewnętrzna >100 kΩ 

Wejścia czujników BX21, BX22   ->  NTC 10k (QAZ36..., QAD36...) 

                                                     Przewód czujnika (miedziany) 

➢ O przekroju poprzecznym 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 mm² 

➢ Maks. długość 20 / 40 / 60 / 80 / 120 m 

 

Wyjścia 

Zasilanie czujnika U+ 

➢ Bezpieczne bardzo niskie napięcie: DC 12 V / <5 mA (w stosunku do 

uziemienia) 

Wyjścia przekaźnikowe QX21, QX22, QX23  

➢ Napięcie znamionowe AC 230 V 

➢ Prąd znamionowy AC 5 mA...1 A 

➢ Współczynnik >0,8 

➢ Częstotliwość sieci : 50 Hz 

W związku z obciążeniem wyjść należy wziąć pod uwagę całkowity 

pobór prądu przez jednostkę! W przypadku większych obciążeń 

należy zastosować przekaźnik lub stycznik. 

 

Informacje o charakterystyce elektrycznej i zaleceniach dotyczących 

bezpieczeństwa znajdują się również w instrukcji i konserwacji urządzenia. 

 

  

 

 



Opis produktu 

Zestawy AGU – Opis 

Nesta Chrome od 60 do 150 

Nesta Chrome - zestaw startowy AGU: umożliwia instalację 1 modułu AGU 

Moduł AGU 
Rozszerzenie AGU 2.550 1szt. 

Płaski kabel magistralny, 5 złączy 1szt. 

Złącze HV (kostka do podłączenia wysokiego napięcia) 1szt. 

Złącze LV (kostka do podłączenia niskiego napięcia) 1szt. 

WAGO 

Listwa zaciskowa (L), 4 bieguny 1szt. 

Listwa zaciskowa (N), 4 bieguny 1szt. 

Listwa zaciskowa (PE), 4 bieguny 1szt. 

Płyta końcowa, szara 1szt. 

AGU Box, Nesta Chrome (obudowa kotła rozszerzenie) 1szt. 

 

Nesta Chrome - Zestaw rozszerzeń AGU: dla dodatkowych modułów AGU (maks. 2) 

Moduł AGU Rozszerzenie AGU 2.550 1szt. 

Złącze HV (kostka do podłączenia wysokiego napięcia) 1szt. 

Złącze LV (kostka do podłączenia niskiego napięcia) 1szt. 

 

 

CoilMaster od 35 do 120 

CoilMaster - AGU Zestaw Startowy: umożliwia instalację 1 modułu AGU 

Moduł AGU 
Rozszerzenie AGU 2.550 1szt. 

Płaski kabel magistralny, 5 złączy 1szt. 

Złącze HV (kostka do podłączenia wysokiego napięcia) 1szt. 

Złącze LV (kostka do podłączenia niskiego napięcia) 1szt. 

WAGO 

Listwa zaciskowa (L), 4 bieguny 1szt. 

Listwa zaciskowa (N), 4 bieguny 1szt. 

Listwa zaciskowa (PE), 4 bieguny 1szt. 

Płyta końcowa, szara 1szt. 

 

CoilMaster - zestaw rozszerzający AGU: dla dodatkowych modułów AGU (maks. 2) 

Moduł AGU Rozszerzenie AGU 2.550 1szt. 

Złącze HV (kostka do podłączenia wysokiego napięcia) 1szt. 

Złącze LV (kostka do podłączenia niskiego napięcia) 1szt. 

 

 

 

 

 

 

 



Opis produktu 

 

Nesta od 120 do 250 

Nesta - AGU Zestaw Startowy: umożliwia instalację 1 modułu AGU 

Moduł AGU 
Rozszerzenie AGU 2.550 1szt. 

Płaski kabel magistralny, 2 złącza 1szt. 

WAGO 

Listwa zaciskowa  11szt. 

Listwa zaciskowa  2szt. 

Znacznik zacisków 1szt. 

Listwa zaciskowa, 7 otworów, bez izolacji 1szt. 

Złącze HV (kostka do podłączenia wysokiego napięcia) 1szt. 

Złącze LV (kostka do podłączenia niskiego napięcia) 1szt. 

Nity 2szt. 

Dławik kablowy i nakrętka zabezpieczająca 3szt. 

Etykieta, Nesta Panel przedni, AGU Zestaw startowy 1szt. 

Etykieta, uziemienie 1szt. 

 

Nesta - AGU Zestaw rozszerzający: dla dodatkowych modułów AGU (maks. 2) 

Moduł AGU 
Rozszerzenie AGU 2.550 1szt. 

Płaski kabel magistralny, 2 złącza 1szt. 

WAGO 
Listwa zaciskowa  11szt. 

Znacznik zacisków 1szt. 

Złącze HV (kostka do podłączenia wysokiego napięcia) 1szt. 

Złącze LV (kostka do podłączenia niskiego napięcia) 1szt. 

Etykieta, Nesta Panel przedni, AGU zestaw rozszerzający 1szt. 

 

Nesta Plus od 280 do 840 

Nesta Plus - zestaw rozszerzający AGU: dla dodatkowych modułów AGU (maks. 2) 

Moduł AGU 
Rozszerzenie AGU 2.550 1szt. 

Płaski kabel magistralny, 2 złącza 1szt. 

WAGO 

Listwa zaciskowa  11szt. 

Listwa zaciskowa  1szt. 

Listwa zaciskowa  2szt. 

Znacznik zacisków 1szt. 

Złącze HV (kostka do podłączenia wysokiego napięcia) 1szt. 

Złącze LV (kostka do podłączenia niskiego napięcia) 1szt. 

Dławik kablowy i nakrętka zabezpieczająca 3szt. 

Etykieta, Nesta Panel przedni 2 1szt. 

 

 

 

 

 

 

 



Instalacja produktu 

Miejsce instalacji 

Aby uzyskać informacje na temat miejsca instalacji modułu rozszerzającego, 

należy zapoznać się z instrukcją obsługi i konserwacji urządzenia. 

 

 



Instalacja produktu 

 

 

 



Instalacja produktu 

Przygotowanie wiązki przewodów wysokiego i niskiego napięcia. 

Narzędzia i materiały: 

➢ Przewód odpowiedniego typu (L, N i uziemienie) 

➢ Tulejki do podłączenia przewodów pojedynczych i podwójnych do zacisków 

➢ Zestaw narzędzi elektrycznych 

Wiązki przewodów należy przygotować wcześniej, aby ułatwić późniejszy montaż. 

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach dodatkowe pojedyncze 

kawałki przewodów może być wymagane w przypadku określonych połączeń. 

Zawsze używaj przewodów o tej samej średnicy wewnątrz wiązki i 

zabezpieczaj końce przewodów za pomocą tulejek zaciskowych. 

Montaż przewodów i wiązek powinny być zgodne z wymaganiami    

podanymi w specyfikacjach technicznych (patrz "Dane techniczne" na stronie 

5) oraz z wszystkimi obowiązującymi normami UE i lokalnymi oraz  

przepisami. 

Montaż i instalacja muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany 

personel, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik oraz zgodnie 

z wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami UE i lokalnymi. 

W poniższych tabelach podano, dla każdego urządzenia, wymaganą długość i kolor 

przewodu oraz szczegóły dotyczące instalacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalacja produktu 

  

Nesta Chrome od 60 do 150 

 

 
Kolory / liczba sztuk 

Min. 
długość 

Maks. 
długość 

Gdzie się podłączyć typ zestawu 

W
ią

z
k
a
 H

V
  

(W
y
s
o
k
ie

 n
a
p
ię

c
ie

) 

Brązowy (L) / 1 

Niebieski (N) / 1 
300mm 330mm 

 

Startowe 

Rozszerzenie 

W
ią

z
k
a
 L

V
  

(N
is

k
ie

 n
a
p
ię

c
ie

) 

Podłączanie akcesoriów niskonapięciowych 

do modułu AGU za pomocą tego złącza, 

prowadząc kabel niskiego napięcia przez 

specjalne przepusty w dolnej części kotła. 
Patrz w Instrukcji instalacji i konserwacji 

urządzenia. 

 

Startowe 

Rozszerzenie 

W
o
ln

e
 k

o
ń
c
e
 k

a
b
li
 

Brązowy (L) / 1 

Niebieski (N) / 1 
350mm 380mm 

Zaciśnij razem jeden 

koniec przewodu 350 mm 
i 400 mm przewodów 

brązowych używając podwójnej 

tulei. Wykonaj to samo dla 

przewodów niebieskich. 
Zamontuj pojedyncze tuleje na 

obu końcach przewodów żółtego/ 

zielonego. 

Podwójna końcówka tulei do 
zacisku kotła - listwa. 

Końcówka pojedyncza (L i N) do 

kostki zaciskowej AGU. 

Przewód PE pomiędzy blokiem 
zacisków AGU 

a blokiem zacisków kotła. 

Starter 

Brązowy (L) / 1 

Niebieski (N) / 1 

Żółty/Zielony (PE) / 1 

400mm 430mm Starter 
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CoilMaster od 35 do 120 

 

 
Kolory / liczba sztuk 

Min. 

długość 

Maks. 

długość 
Gdzie się podłączyć typ zestawu 

W
ią

z
k
a
 H

V
  

(W
y
s
o
k
ie

 n
a
p
ię

c
ie

) 

Brązowy (L) / 1 
Niebieski (N) / 1 

270mm 300mm 

 

Startowe 
Rozszerzenie 

W
ią

z
k
a
 L

V
  

(N
is

k
ie

 n
a
p
ię

c
ie

) 

Podłączanie akcesoriów niskonapięciowych 

do modułu AGU za pomocą tego złącza, 
prowadząc kabel niskiego napięcia przez 

specjalne przepusty w dolnej części kotła. 

Patrz w Instrukcji instalacji i konserwacji 

urządzenia. 

 

Startowe 
Rozszerzenie 

W
o
ln

e
 k

o
ń
c
e
 k

a
b
li
 

Brązowy (L) / 1 
Niebieski (N) / 1 

270mm 300mm 

Zainstaluj tuleje na wszystkich 

końcach przewodów. 

Podłącz do kostki zaciskowej AGU 

i do złącza zasilania 
(Moduł zarządzania kotłem)  

Starter 

Żółty/Zielony (PE) / 1 270mm 300mm 

Zainstaluj tulejki na wszystkich 

końcach przewodów. 
Podłączyć do bloku zacisków 

kotła i do bloku zacisków AGU 
Starter 
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Nesta od 120 do 250 

 

 
Kolory / liczba sztuk 

Min. 

długość 

Maks. 

długość 
Gdzie się podłączyć typ zestawu 

W
ią

z
k
a
 H

V
  

(W
y
s
o
k
ie

 n
a
p
ię

c
ie

) 

Brązowy (L) / 4 

Niebieski (N) / 3 
2430mm 2460mm 

 

Startowe 

Rozszerzenie 

W
ią

z
k
a
 L

V
  

(N
is

k
ie

 n
a
p
ię

c
ie

) 

Czerwony (sygnał) / 

2 
Biały (masa) / 2 

1100mm 1130mm 

 

Startowe 

Rozszerzenie 

W
o
ln

e
 k

o
ń
c
e
 k

a
b
li
 

Brązowy (L) / 1 
Niebieski (N) / 1 

500mm 530mm 

Skrzynka tylna - między 

przekaźnikiem a listwą 

zaciskową 

Starter 

Żółty/Zielony (PE) / 1 650mm 680mm 
Skrzynka tylna - między Q2 i Q3 
listwa uziemiająca 

Starter 

Żółty/Zielony (PE) / 2 210mm 240mm 

Skrzynka tylna - między listwą 

zaciskową 
a listwą uziemiającą Q3 

Starter 
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Nesta Plus od 280 do 840 

 

 
Kolory / liczba sztuk 

Min. 

długość 

Maks. 

długość 
Gdzie się podłączyć typ zestawu 

W
ią

z
k
a
 H

V
  

(W
y
s
o
k
ie

 n
a
p
ię

c
ie

) 

Brązowy (L) / 4 

Niebieski (N) / 3 

4010mm 

(Nesta 
Plus od 

280 

do 570) 

4040mm 

(Nesta 
Plus od 

280 

do 570) 

 

Rozszerzenie 

4600mm 

(Nesta 

Plus 
840) 

4630mm 

(Nesta 

Plus 
840) 

W
ią

z
k
a
 L

V
  

(N
is

k
ie

 n
a
p
ię

c
ie

) 

Czerwony (sygnał) / 

2 

Biały (masa) / 2 

1200mm 1230mm 

 

Rozszerzenie 

W
o
ln

e
 k

o
ń
c
e
 k

a
b
li
 

Żółty/Zielony (PE) / 2 150mm 180mm  Rozszerzenie 
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Nesta Chrome od 60 do 150 - Instalacja zestawu startowego 

Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest odłączone (kabel zasilający 

odłączony od urządzenia). 

Narzędzia i materiały: 

➢ Zestaw startowy AGU 

➢ Przygotowane wiązki i odcinki przewodów 

➢ Pojedyncze i podwójne końcówki przewodów do podłączenia przewodów do 

zacisków 

➢ Skrzynka z narzędziami elektrycznymi 

Procedura instalacji modułu rozszerzenia AGU: 

1. Zdjąć przedni panel kotła, patrz: instrukcja. W tym celu należy zapoznać się z 

instrukcją instalacji i konserwacji urządzenia. 

2. Wykręcić jedną śrubę (1). Zachować do instalacji. 

3. Opuść obudowę elektroniki (2). 

4. Odkręć cztery śruby i zdejmij pokrywę ochronną z obudowy głównego układu 

elektronicznego (2). Zachowaj pokrywę i śruby do ponownej instalacji. 

5. Odkręcić cztery śruby (3) i zdjąć pokrywę (4) z obudowy AGU (5) dostarczonej w 

zestawie. 

6. Zamontuj podstawę obudowy AGU (5) na obudowie elektroniki (2) za pomocą dwóch 

śrub (6). 

7. Przypnij 4-biegunowe kostki zaciskowe znajdujące się w zestawie na szynie DIN (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Nesta Chrome - montaż obudowy AGU 
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Instalacja produktu 

Procedura podłączania AGU 

Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest wyłączone 

 

1. Na płytce elektronicznej odłączyć złącze zasilania 230 V (8) od zacisku X1a (9). 

2. Przełóż płaskie złącze kablowe (10) przez dławik kablowy obudowy elektroniki 

(11). 

3. Wpiąć moduł AGU (12) w przewidziane otwory w obudowie AGU (5). 

4. Podłączyć płaskie złącze kablowe (10) do zacisku X30 (BSB), styki od 1 do 5. 

5. Podłącz drugi koniec kabla do zacisku X50 (12) modułu AGU. 

6. Odłącz przewody L i N (czarny i niebieski) od złącza zasilania (8). 

7. Zamontuj te dwa przewody na wolnej listwie zaciskowej (13). 

8. Do listwy zaciskowej kotła (13) włożyć 40 cm przewody z podwójnymi 

końcówkami. 

9. Zamontuj pojedyncze końcówki kablowe w kostce zaciskowej AGU (15) 

znajdującej się w obudowie AGU (5), przekładając przewody przez przepust (14). 

10. Na końcach 35-centymetrowych przewodów (L i N) umieść tulejki pojedyncze i 

podłącz je do złącza zasilania (8). 

11. Podłącz ponownie złącze zasilania (8) do zacisku X1a (9). 

12. Zamontować wolne końce przygotowanej wiązki wysokiego napięcia do kostki 

zaciskowej (15) i podłącz do terminala X1 (16) modułu AGU. 

Kolejne zadania: 

1. Podłącz akcesoria do zacisku wysokiego napięcia X1 (pompa QX23, zawór 

mieszający QX21 i QX22), przez wolne zaciski złącza wysokiego napięcia. 

2. Podłącz akcesoria do zacisku niskiego napięcia X2, za pomocą kostki LV niskiego 

napięcia. 

3. Wykonaj wymaganą konfigurację. 
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Rys. 2. Instalacja zestawu startowego Nesta Chrome - połączenia 



Instalacja produktu 

Nesta Chrome od 60 do 150 - Instalacja zestawu dodatkowego 

Procedura podłączania AGU 

Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest wyłączone 

 

1. Wpiąć moduł AGU (1) w przewidziane otwory w obudowie AGU (2). 

2. Podłącz drugie złącze kabla płaskiego (3) do zacisku X50 modułu AGU 2 (1). 

3. Zamontować wolne końce przygotowanej wiązki HV (wysokie napięcie) do bloku 

zacisków (5) i podłącz złącze HV do zacisku X1 (4) modułu AGU (1). 

4. Postępuj w ten sam sposób w przypadku modułu 3 AGU (jeśli istnieje). 

Kolejne zadania: 

1. Podłącz akcesoria do zacisku wysokiego napięcia X1 (pompa QX23, zawór 

mieszający QX21 i QX22), przez wolne zaciski złącza wysokiego napięcia. 

2. Podłącz akcesoria do zacisku niskiego napięcia X2, za pomocą kostki LV niskiego 

napięcia. 

3. Wykonaj wymaganą konfigurację. 

 

 

 

Rys. 3. Nesta Chrome - instalacja dodatkowego zestawu 
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Rys. 4. Nesta Chrome - podłączenie dodatkowych zestawów rozszerzeń 
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Nesta Chrome od 60 do 150 – Schemat połączeń 
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CoilMaster od 35 do 120 - Instalacja zestawu startowego 

 

Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest odłączone (kabel zasilający 

odłączony od urządzenia). 

 

Narzędzia i materiały: 

➢ Zestaw startowy AGU 

➢ Przygotowane wiązki i przewody 

➢ Końcówki pojedyncze i podwójne do podłączenia przewodów do zacisków 

➢ Zestaw narzędzi elektrycznych 

Procedura instalacji modułu rozszerzenia AGU: 

1. Zdjąć przedni panel kotła. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją instalacji i 

konserwacji urządzenia. 

2. Zamontować dostarczone kostki wago (7) na szynie DIN. 

3. Wpiąć moduł AGU (2) w przewidziane otwory skrzynki z układami elektronicznymi 

(1). 

4. Podłączyć płaskie złącze kablowe (3) do zacisku X30 (BSB), styki od 1 do 5. 

5. Podłącz drugi koniec kabla do zacisku X50 modułu AGU (6). 

6. Na jednostce zarządzającej kotłem odłączyć złącze zasilania 230 V (4) od zacisku 

X1a. 

7. Odłącz przewody L i N (czarny i niebieski) od złącza zasilania (4) i zamontować te 

dwa przewody w bloku zacisków AGU (7). 

8. Zainstalować żółto-zielony przewód pomiędzy blokiem zacisków kotła (8) i blokiem 

zacisków AGU (7). 

9. Zamontuj brązowe i niebieskie końcówki przewodów w bloku zacisków AGU (7), a 

pozostałe końce do złącza zasilacza (4). 

10. Podłącz ponownie złącze zasilania (4) do zacisku X1a. 

11. Zamontować wolne końce przygotowanej wiązki HV do bloku zacisków AGU (7) i 

podłącz złącze HV do zacisku X1 (9) modułu AGU. 

 

Kolejne zadania: 

1. Podłącz akcesoria do zacisku wysokiego napięcia X1 (pompa QX23, zawór 

mieszający QX21 i QX22), przez wolne zaciski złącza wysokiego napięcia. 

2. Podłącz akcesoria do zacisku niskiego napięcia X2, za pomocą kostki LV niskiego 

napięcia. 

3. Wykonaj wymaganą konfigurację. 
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Rys. 5. Instalacja i podłączenie zestawu startowego CoilMaster 

Instalacja produktu 

CoilMaster od 35 do 120 - Instalacja zestawu dodatkowego 

Procedura podłączania AGU 

Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest wyłączone 

 

1. Wpiąć moduł AGU (1) w przewidziane otwory w obudowie AGU (2). 

2. Podłącz drugie złącze kabla płaskiego (3) do zacisku X50 modułu AGU 2 (1). 

3. Zamontować wolne końce przygotowanej wiązki HV (wysokie napięcie) do bloku 

zacisków (5) i podłącz złącze HV do zacisku X1 (4) modułu AGU (1). 

4. Postępuj w ten sam sposób w przypadku modułu 3 AGU (jeśli istnieje). 

Kolejne zadania: 

1. Podłącz akcesoria do zacisku wysokiego napięcia X1 (pompa QX23, zawór 

mieszający QX21 i QX22), przez wolne zaciski złącza wysokiego napięcia. 

2. Podłącz akcesoria do zacisku niskiego napięcia X2, za pomocą kostki LV niskiego 

napięcia. 

3. Wykonaj wymaganą konfigurację. 



Instalacja produktu 

Rys. 6. Instalacja dodatkowego zestawu rozszerzenia CoilMaster 

Rys. 7. CoilMaster - podłączenie dodatkowego zestawu rozszerzenia 

 



Instalacja produktu 

CoilMaster od 35 do 120 – Schemat połączeń 
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Nesta od 120 do 250 - Instalacja zestawu startowego 

 

Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest odłączone (kabel zasilający 

odłączony od urządzenia). 

 

Narzędzia i materiały: 

➢ Zestaw startowy AGU 

➢ Przygotowane wiązki i przewody 

➢ Tulejki kablowe do podłączenia przewodów do zacisków 

➢ Zestaw narzędzi elektrycznych 

Procedura instalacji - przód: 

1. Zdjąć przedni panel kotła. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją instalacji i 

konserwacji urządzenia. 

2. Wpiąć moduł AGU (1) w przewidziane otwory w przeznaczonym do tego celu miejscu 

(2). Należy użyć miejsca najbliżej jednostki zarządzającej kotłem. 

3. Zdjąć ogranicznik końcowy i płytę końcową (3) z bloku zacisków. Zachować do 

ponownego zamontowania. 

4. Zamontować zacisk 4-blokowy (4) na szynie DIN, i ponownie zamontować 

zdemontowany wcześniej ogranicznik końcowy i płytę końcową (3). 

5. Zamontuj znaczniki na zaciskach bloku. 

6. Umieścić naklejkę (5) na ramce nad listwą zaciskową w celu identyfikacji miejsca 

przeznaczenia nowych połączeń. 

Procedura instalacji – tył: 

1. Otwórz tylny panel dostępu do skrzynki elektronicznej. W tym celu należy zapoznać 

się z instrukcją instalacji i konserwacji urządzenia. 

2. Zdjąć ogranicznik końcowy i płytę końcową (6) z bloku zacisków. Zachować do 

ponownego zamontowania. 

3. Zamontować zacisk 7-blokowy (7) na szynie DIN, i ponownie zamontować 

zdemontowany wcześniej ogranicznik końcowy i płytę końcową (6). 

4. Zamontować pręt uziemiający (8) za pomocą dwóch nitów. Wciśnij je w 

przewidziane otwory. 

5. Umieścić naklejkę identyfikacyjną uziemienia (9) pod listwą uziemiającą. 

6. Zamontować dwie dławnice kablowe (10). 

Dolna powinna być używana dla akcesoriów, które mają być podłączone do 

listwy zaciskowej HV (wysokie napięcie) z tyłu (np. pompy, zawory itp.), górna 

- dla osprzętu podłączyć do listwy zaciskowej LV (niskiego napięcia) 

znajdującej się z przodu kotła (np. czujniki itp.). 
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Rys. 8. Nesta - Instalacja zestawu startowego - przednia wnęka elektroniki 
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Rys. 9. Nesta - Instalacja zestawu startowego - tylna skrzynka elektryczna 



Instalacja produktu 

Procedura podłączania AGU 

Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest odłączone (kabel zasilający 

odłączony od urządzenia). 

1. Podłącz złącze szarego kabla płaskiego (1) do złącza AGU X50 (2) i do wolnego 

złącza kablowego (3), jak pokazano na poniższym rysunku. 

2. Podłącz złącze wiązki przewodów LV (4) do modułu AGU (2), a wolne końce wiązki 

przewodów do przedniej listwy zaciskowej (5), używając króćców, jak pokazano na 

poniższym rysunku. Poprowadź przewody zgodnie z ilustracją na drugiej stronie. 

3. Podłącz złącze wiązki przewodów HV (6) do modułu AGU (2), a wolne końce wiązki 

przewodów do tylnej listwy zaciskowej (7), używając króćców, jak pokazano na 

poniższej ilustracji. Poprowadzić kable w sposób pokazany na następnej stronie. 

Rys. 10. Nesta - Podłączanie przewodów - AGU 1 (Startowy) 



Instalacja produktu 

4. Podłącz tylny przekaźnik (8) do tylnej listwy zaciskowej (7), jak pokazano na 

poniższej ilustracji. Poprowadź wiązkę zgodnie z Rys. 10. 

5. Podłączyć dolną listwę uziemiającą (skrzynka tylna) (9) do 

6. nową listwą uziemiającą (10) za pomocą jednego przewodu uziemiającego o 

długości 650 mm. 

7. Podłączyć zaciski uziemienia 22 i 25 tylnej listwy zaciskowej (7) do nowej listwy 

uziemiającej (10) używając dwóch przewodów uziemiających o długości 210 mm 

Kolejne zadania: 

1. Podłącz akcesoria do zacisku wysokiego napięcia lub zacisku niskiego napięcia, 

zależnie od potrzeb. 

2. Wykonaj wymagane ustawienia. 

 

Rys. 11. Nesta – prowadzenie przewodów 
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Nesta od 120 do 250 - Instalacja zestawu dodatkowego 

 

Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest odłączone (kabel zasilający 

odłączony od urządzenia). 

 

Narzędzia i materiały: 

➢ Zestaw dodatkowy AGU 

➢ Tulejki kablowe do podłączenia przewodów do zacisków 

➢ Zestaw narzędzi elektrycznych 

Procedura instalacji 

Zasady instalacji modułu AGU są takie same, jak te opisane dla zestawu 

startowego AGU (patrz „Instalacja zestawu startowego Nesta 120 do 250”) 

Drugi moduł AGU powinien być zainstalowany w położeniu środkowym, a 

trzeci w lewym położeniu. 

1. Podłącz złącza kablowe do modułu AGU, a ich drugie końce odpowiednio do 

koncentratora kablowego, przedniej listwy zaciskowej i tylnej listwy zaciskowej, po 

zainstalowaniu dodatkowych listew zaciskowych (dostarczanych z każdym 

zestawem). 

2. W celu podłączenia do przedniej i tylnej listwy zaciskowej przed podłączeniem 

przewodów należy założyć na ich końce tulejki. Patrz „Rys. 12. Nesta - Podłączanie 

przewodów - AGU 2 i 3 „(rozszerzenie dodatkowe)" 

3. Okablowanie należy poprowadzić zgodnie z rysunkiem "Rys. 11. Nesta 

Prowadzenie przewodów"  

Kolejne zadania: 

1. Podłącz akcesoria do zacisku wysokiego napięcia lub zacisku niskiego napięcia, 

zależnie od potrzeb. 

2. Wykonaj wymagane ustawienia. 
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Rys. 12. Nesta - Podłączanie przewodów - AGU 2 i 3 (rozszerzenie dodatkowe) 
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Nesta od 120 do 250 – Schemat połączeń 
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Nesta Plus od 280 do 840 - Instalacja zestawu rozszerzającego 

 

Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest odłączone (kabel zasilający 

odłączony od urządzenia). 

 

Narzędzia i materiały: 

➢ Zestaw startowy AGU 

➢ Przygotowane wiązki i przewody 

➢ Końcówki pojedyncze i podwójne do podłączenia przewodów do zacisków 

➢ Zestaw narzędzi elektrycznych 

Procedura instalacji 

1. Zdjąć przedni panel kotła. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją instalacji i 

konserwacji urządzenia. 

2. Zdjąć panel dostępu do wnęki z układami elektronicznymi (4), patrz Instrukcja 

instalacji i konserwacji urządzenia. 

3. Wpiąć moduł AGU (1) w przewidziane otwory w przeznaczonym do tego celu miejscu 

(2). 

4. Zainstaluj na szynie DIN po jednym zacisku 4-blokowym (4) na każdy dodatkowy 

moduł AGU, a następnie zainstaluj  dostarczone kołki i płyty końcowe. 

5. Zamontuj znaczniki na zaciskach bloku. 

6. Umieść naklejkę (5) na wewnętrznej stronie panelu dostępu do skrzynki z układami 

elektronicznymi (4). 

Procedura instalacji - tył: 

1. Otwórz tylny panel dostępu do skrzynki elektronicznej. Patrz do instrukcji instalacji 

i konserwacji urządzenia. 

2. Zdjąć ogranicznik końcowy i płytę końcową (6) z bloku zacisków. Zachować do 

ponownego zamontowania. 

3. Zamontuj jeden zacisk 7-blokowy (7) na każdy dodatkowy moduł AGU na szynie 

DIN, a następnie ponownie zamontuj zdemontowany wcześniej ogranicznik 

końcowy i płytę końcową (6). 

4. Zamontować dwie dławnice kablowe (8). 

Dolna powinna być używana dla akcesoriów, które mają być podłączone 

do listwy zaciskowej HV z tyłu (np. pompy, zawory itp.), górna - dla 

osprzętu podłączyć do listwy zaciskowej LV znajdującej się z przodu kotła 

(np. czujniki itp.). 
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Rys. 13. Nesta Plus - instalacja zestawu rozszerzającego - przednia wnęka elektroniki 
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Rys. 14. Nesta Plus - Instalacja zestawu rozszerzającego - tylna skrzynka elektryczna 
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Procedura podłączania AGU 

Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest odłączone (kabel zasilający 

odłączony od urządzenia). 

1. Podłącz złącze szarego kabla płaskiego (1) do złącza AGU X50 (2) i do wolnego węzła 

kablowego (3) jak pokazano na rysunku poniżej. 

2. Podłącz złącze kabla LV (4) do modułu AGU (5), a wolne końce wiązki przewodów 

do przedniej listwy zaciskowej (7) za pomocą króćców, jak pokazano na rysunku 

obok. 

3. Podłącz złącze kabla HV (6) do modułu AGU (5), a wolne końce wiązki przewodów 

do tylnej listwy zaciskowej (9), używając końcówek, jak pokazano na rysunku obok. 

4. Należy również pamiętać o podłączeniu zacisków uziemienia tylnej listwy zaciskowej 

(9) do listwy uziemiającej (7) za pomocą dwóch przewodów uziemiających o 

długości 150 mm (na moduł AGU). 

Kolejne zadania: 

1. Podłącz akcesoria do zacisku wysokiego napięcia lub zacisku niskiego napięcia, 

zależnie od potrzeb. 

2. Wykonaj wymagane ustawienia. 

 

Rys. 15. Nesta Plus - Podłączanie przewodów - AGU 2 i 3 ( rozszerzenie) 
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Rys. 16. Nesta Plus - układanie okablowania 
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Rys. 17. Nesta Plus - poprowadzenie okablowania osprzętu LV niskonapięciowego 
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Nesta Plus 280 – 420 - 570 Schemat połączeń 
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Nesta Plus 840 Schemat połączeń 
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Konfiguracja modułu AGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podłączanie akcesoriów i konfiguracja 

Jest to przykład podany dla 1 dodatkowego obwodu grzewczego (za 

pośrednictwem 1 modułu AGU). Zasady są takie same dla dodatkowych 

obiegów grzewczych. 

Akcesoria Gdzie się podłączyć 

 Nesta Chrome & 
CoilMaster 

 

Nesta 

 

Nesta Plus 

 

Czujnik 

temperatury 

Złącze LV  

(do podłączenia do 

modułu AGU) 

BX21 - M 

Przedni blok zacisków  

LV - zaciski 23 i 24 

Przedni blok zacisków  

LV - zaciski 3 i 4 

Zawór mieszający 

Złącze HV (do 

podłączenia do 

modułu AGU) 

QX21 - N - QX22 

Tylny blok zacisków  

HV - zaciski 19-20-21 

Tylny blok zacisków HV - 

zaciski 19-20-21 (N 280 

do 570) 

zaciski 21-22-23 (N 840) 

Pompa mieszacza 

Złącze HV (do 

podłączenia do 

modułu AGU) 

QX23 - N 

Przedni blok zacisków  

HV - zaciski 22-23-24 

Tylny blok zacisków HV - 

zaciski 22-23-24 (N 280 

do 570) 

zaciski 24-25-26 
(N 840) 

 

W systemie Nesta Plus jeden obieg mieszany może być sterowany za 

pomocą istniejącego modułu AGU. W razie potrzeby do zacisku H5 

(jednostka zarządzająca kotłem) można podłączyć termostat pokojowy. 
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1. Zamknij wszystkie otwarte panele dostępu. 

2. Uruchomić kocioł. 

3. Przeprowadzić nastawy zgodnie z poniższą tabelą. 

Konfiguracja sterownika 

Obieg 
grzewczy 

(CH) 

Numer 

Parametru 
Menu główne Menu podrzędne 

Parametr 

Ustawienie 
Uwaga 

O
b

ie
g

 g
r
z
e
w

c
z
y
 1

 

(
C

H
1

)
 

5710 Konfiguracja Obieg grzewczy 1 Włączony Zdefiniuj CH1 w schemacie hydraulicznym 

6020 Konfiguracja Funkcja moduł rozszerzenia 1 Obieg grzewczy 1 
określ AGU1 dla obiegu grzewczego 1 z 

mieszaczem 

6047 Konfiguracja 

Wejście funkcyjne H2/H21 moduł 1 

Termostat pokojowy 

obiegu grzewczego 1 

określić termostat pokojowy dla CH1 
(opcjonalnie);  

(nie w Nesta+) 

710 Obieg grzewczy 1 Wartość zadana komfortu 20 
ustawić żądaną obliczeniową temperaturę 
pokojową (16-30 stopni C) dla CH1 

720 Obieg grzewczy 1 Nachylenie krzywej grzewczej 0,5 do 4 
ustawienie nachylenia dla CH1 w przypadku 

kompensacji pogodowej 

740 Obieg grzewczy 1 
Minimalna temperatura zadana 

zasilania 
50 

Min temperatura zasilania dotycząca 
temperatury na wyjściu 

741 Obieg grzewczy 1 
Maksymalna temperatura zadana 

zasilania 
70 

Max temperatura zasilania dotycząca 

temperatury na wyjściu 

742 Obieg grzewczy 1 
Temperatura zadana zasilania 

termostat 
--- 

w przypadku kompensacji pogodowej musi być 

ustawiona na ---, w przypadku stałej 
temperatury zasilania należy ustawić żądaną 

wartość (np. 65) 

834 Obieg grzewczy 1 Czas pracy siłownika 
120 sek.  

(wartość domyślna) 
czas nastawy dla zaworu mieszającego dla 
obrotu o 90 stopni 
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(
C

H
2

)
 

 Konfiguracja Obieg grzewczy 2 Włączony Zdefiniuj CH2 w schemacie hydraulicznym 

 Konfiguracja Funkcja moduł rozszerzenia 2 Obieg grzewczy 2 określ AGU2 dla obiegu grzewczego 2  

 Konfiguracja Wejście funkcyjne H2/H21 moduł 2 Termostat pokojowy 

obiegu grzewczego 2 
określić termostat pokojowy dla CH2 

(opcjonalnie) 

 Obieg grzewczy 2 Wartość zadana komfortu 20 ustawić żądaną obliczeniową temperaturę 
pokojową (16-30 stopni C) dla CH2 

 Obieg grzewczy 2 Nachylenie krzywej grzewczej 0,5 do 4 ustawienie nachylenia dla CH2 w przypadku 

kompensacji pogodowej 

 Obieg grzewczy 2 Minimalna temperatura zadana 
zasilania 50 Min temperatura zasilania dotycząca 

temperatury na wyjściu 

 Obieg grzewczy 2 Maksymalna temperatura zadana 

zasilania 70 Max temperatura zasilania dotycząca 

temperatury na wyjściu 

 Obieg grzewczy 2 Temperatura zadana zasilania 
termostat --- 

w przypadku kompensacji pogodowej musi być 
ustawiona na ---, w przypadku stałej 

temperatury zasilania należy ustawić żądaną 

wartość (np. 65) 

 Obieg grzewczy 2 Czas pracy siłownika 120 sek.  
(wartość domyślna) 

czas nastawy dla zaworu mieszającego dla 
obrotu o 90 stopni 
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(
C

H
3

)
 

 Konfiguracja Obieg grzewczy 3 Włączony Zdefiniuj CH3 w schemacie hydraulicznym 

 Konfiguracja Funkcja moduł rozszerzenia 3 Obieg grzewczy 3 określ AGU3 dla obiegu grzewczego 3 

 Konfiguracja Wejście funkcyjne H2/H21 moduł 3 Termostat pokojowy 
obiegu grzewczego 3 

określić termostat pokojowy dla CH3 
(opcjonalnie) 

 Obieg grzewczy 3 Wartość zadana komfortu 20 ustawić żądaną obliczeniową temperaturę 
pokojową (16-30 stopni C) dla CH3 

 Obieg grzewczy 3 Nachylenie krzywej grzewczej 0,5 do 4 ustawienie nachylenia dla CH3 w przypadku 

kompensacji pogodowej 

 Obieg grzewczy 3 Minimalna temperatura zadana 
zasilania 50 Min temperatura zasilania dotycząca 

temperatury na wyjściu 

 Obieg grzewczy 3 Maksymalna temperatura zadana 

zasilania 70 Max temperatura zasilania dotycząca 

temperatury na wyjściu 

 Obieg grzewczy 3 Temperatura zadana zasilania 

termostat --- 

w przypadku kompensacji pogodowej musi być 
ustawiona na ---, w przypadku stałej 

temperatury zasilania należy ustawić żądaną 
wartość (np. 65) 

 Obieg grzewczy 3 Czas pracy siłownika 120 sek.  
(wartość domyślna) 

czas nastawy dla zaworu mieszającego dla 
obrotu o 90 stopni 
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