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Oznacza wazna informacje, kté-
rej nieprzestrzeganie moze byc
przyczyna powaznego uszkodze-
nia urzadzenia i/lub obrazen badz
Smierci.

Oznacza waznag informacje do-
tyczaca obecnosci energii elek-
trycznej i niebezpieczenstwa po-
razenia pradem elektrycznym.

Oznacza wazng informacje, ktérej
nieprzestrzeganie moze by¢ przy-

czyna uszkodzenia urzadzenia i/
lub odniesienia obrazen.

Oznacza wazng informacje.

Wysokie napiecie — niebezpieczen-
stwo porazenia pradem elektrycznym.

Uziemienie.

P OB B

WYKAZ ILUSTRACUI

Rys. 1. ZasadatgCzenia........ccormeeerenererenesseneesrereesseneens 5
Rys. 2. Pofgczenia 4 kottdw w kaskadzie..........ccccruneeee. 5
Rys. 3. Nesta Chrome - instalacja modutu
kaskadowego OCl.......cccceeieiiiiieeeeeieee e 8
Rys. 4. NestaiNesta Plus - instalacja modutu
kaskadowego OCI..........oeeerereneereerereessessesesseaseseseseeseeas 9
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OK!

Nie OK !

... do informaciji o montazu.

... doinformaciji o konfiguraciji kontrolera.

Przeczytaj dodatkowe informacje w
innej lokalizacji lub instrukcii.
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Informacje o instrukgji

/_

Wszystkie zadania zwigzane z insta-
lacja, podiaczeniem i konfiguracja
modutu kaskadowego powinny byé
wykonane przez wykwalifikowanego
specijaliste w sposob zgodny z obow-
iazujacymi normami i przepisami.

~

>

J

@ >
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Urzadzenie podtaczone do
sieci elektrycznej musi by¢
uziemione.

Nalezy upewni¢ sig, ze poza urzadzeni-
em zainstalowano bezpiecznik Iub
wyfacznik automatyczny o zalecanych
parametrach znamionowych, ktory
umozliwi odciecie go od zasilania.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zmi-
an podczas instalacji modutu nalezy
catkowicie odtaczy¢ urzadzenie od
sieci. Upewni¢ sie, ze urzadzenie nie
moze by¢é przypadkowo ponownie
wigczone i nie wystepuje w nim napie-
cie elektryczne. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia moze spowodowaé po-
razenie pragdem.

Urzadzenia podiaczonego do zasilania
nie nalezy dotyka¢ mokrymi czesciami
ciata.

Zapewni¢ ochrone przed porazeniem
pradem poprzez odpowiednie zabez-
pieczenie zaciskéw przytaczeniowych.
Otwarte styki wtyczki sieciowej (X1)
musza by¢ zakryte. W przypadku nie-
przestrzegania tego zalecenia istnieje
ryzyko porazenia pradem.

Jo3

INFORMACJE OGOLNE

Nie wolno otwieraé, inge-
rowa¢ ani modyfikowaé
modutu!
> Upewni¢ sie, ze potaczenia
z odpowiednimi zaciskami
wykonano  zgodnie ze
schematem elektrycznym.
Podtaczenie kabli wysokie-
go napiecia do zacisku ni-
skiego napiecia spowoduje
uszkodzenie ptyty elektron-
icznej.
Podczas przylaczania przewodow
do zaciskéw nalezy sprawdzié, czy
potaczenie wykonano w sposob bez-
pieczny i czy wszystkie zyly przewodu
przymocowano w sposob prawidtowy.

Upadek lub wstrzas moze negatywnie
wplynaé na funkcje bezpieczenstwa.
Jesli akcesorium spadnie lub zosta-
nie poddane wstrzgsom, nie nalezy go
uruchamiaé, nawet jesli nie wida¢ zad-
nych uszkodzen.

Niedopuszczalne sg roézne podigcze-
nia faz sieci do zaciskéw przekaznika.
W przypadku nieprzestrzegania istnieje
ryzyko pozaru.

Zabezpieczenie obwodu obcigzenia
musi by¢ zapewnione przez LMS...
(AUX) (jesli jest zainstalowany) lub przez
odpowiedni zewnetrzny bezpiecznik. W
przeciwnym razie istnieje ryzyko poza-
ru.

Kondensacja, tworzenie sie¢ lodu i
wnikanie wody sa niedopuszczalne.

Wyposazenie dodatkowe nie
zapewnia Zzadnych funkcji
bezpieczeristwa (np. sterow-
anie wentylatorem).

Zasilanie wyjs¢ przekaznikowych musi

by¢ zawsze doprowadzone przez
zlgcze systemu zarzgdzania kottem.




OPIS PRODUKTU

Modut kaskadowy OCI345

Modut kaskadowy umozliwia komunikacje kottow
w systemie kaskadowym. W kazdym kotle nalezy
zainstalowac jeden modut i podtgczy¢ go do kolej-
nego w tancuchu.

O b5
MB
B Modut kaskadowy @
L ©
[Soooocoocoesco |
\\\

1. Ztacze stuzgce do potgczenia modutu z jed- goty dotyczace instalacji znajdujg sie w czesci
nostka zarzgdzajgcg kottem (LMS - zacisk “Nesta Chrome i CoilMaster - instalac-
X11) za pomoca kabla ptaskiego (dostarcza- ja modutu kaskadowego” na str. 8 lub
nego wraz z modutem). “Nesta i Nesta Plus - instalacja modutu

2. Ziacze stosowane do taczenia kottdw ze soba kaskadowego” na str. 9.
poprzez magistrale LPB. Magistrala LPB jest 3. Ptaski kabel dostarczany z modutem do
magistralg 2-przewodowsg, ktérej przewody podtaczenia interfejsu do jednostki zarzgdza-
nie sg wymienne (zaciski DB i MB). Szcze- jacej kottem (ptyty elektronicznej).

4 Z-099460_PL 01




OPIS PRODUKTU

Zasady potgczen kaskadowych

Kociot nr 2 Kociot nr 3 Kociot nr 16
azdo
Ptyta gtéwna Plyta gtéwna 16 kottow Ptyta gtéwna
X11 X11 X11
o8| o8l Modut o | Modut sl Modut
LPB - Local Process BUS | Modut kaskadowy | kaskadowy | kaskadowy | kaskadowy
Podfaczenie do plyty gtéwnej/X11 [ nadrzedny mml podrzedny wE| podrzedny ’m podrzedny

Rys. 1. Zasada tgczenia

Komunikacja miedzy kottami realizowana jest za pomocg modutu kaskadowego DB/MB potfgaczenie (LPB).

Modut kaskadowy zaintalowy w kazdym kotle jest podtgczony do zacisku X11 jednostki zarzgdzajgcej
kottem.

X11

jednostka
zarzadzajaca
- Kociot
podporzad-
kowany

jednostka
zarzadzajaca
- Kociot
podporzad-
kowany

jednostka
zarzadzajaca
- Kociot
podporzad-
kowany

Rys. 2. Pofaczenia 4 kottéw w kaskadzie
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INSTALACJA PRODUKTU

Lokalizacja instalaciji

Aby uzyska¢ dostep do miejsca instalacji modutu rozszerzajgcego, nalezy zapozna¢ sie z in-
strukcjg instalacji i konserwacji urzgdzenia.

Nesta Chrome 24 - 150

Zapewniona lokalizacja
) (modut zainstalowany fabry-
| ©cznie od N 100 WH)

CoilMaster 35 - 120

Pozycja ~moze  sie
nieznacznie roznié w
zaleznosci od modelu.

Zapewniona
lokalizacja

6 Z-099460_PL 01




INSTALACJA PRODUKTU

Nesta 120 - 250

Zapewniona lokalizacja -
oznaczona naklejkg

Nesta Plus 280 - 840

Zapewniona lokalizacja -
oznaczona naklejkg

i
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INSTALACJA PRODUKTU

Nesta Chrome i CoilMaster - instalacja

modutu kaskadowego
nia jest wylaczone (kabel zasilajacy

@ odtaczony od urzadzenia).
Warunki: @ @

Narzedzia i materialy:

Upewnij sie, ze zasilanie urzadze-

>  Modut kaskadowy i ptaski kabel

>  Wkretak krzyzakowy

> Skrecony kabel 2-zytowy (przekrdj 2x1,5 mm?)
Procedura instalacji modutu kaskadowego
OCil:

1. Zdjg¢ przedni panel kotta, patrz instrukcja in-
stalacji i konserwacji urzadzenia.

2. W Nesta Chrome, rowniez uzyska¢ dostep do
obudowy elektronicznej. Zapoznac sie z in-
strukcjg instalacji i konserwagcji urzadzenia.

W Nesta Chrome instalacja modutu jest

ﬂ wymagana tylko w modelach N 24 do
80 WH; od N 100 WH jest montowana
fabrycznie.

5. Przygotowa¢ skrecony kabel

3. Zainstalowa¢ modut kaskadowy na ptycie

LMS, zgodnie z wymaganiami,
dwodch dostarczonych srub (1).

uzywajgc

4. Podtgczy¢ jeden koniec pfaskiego kabla do

zlgcza modutu kaskadowego (2), a drugi koniec
do zlgcza X11 (4) na jednostce zarzadza-
jacej kottem (LMS). Nalezy réwniez sprawdzi¢
schemat elektryczny pod katem prawidtowej
lokalizacji. Patrz “Schemat pofaczen ele-
ktrycznych Nesta Chrome” i “Schemat
potaczen elektrycznych CoilMaster”.

dwuzytowy
(przekroj 2x1,5 mm?) o odpowiedniej dtugosci
i podfaczy¢ jego konce do ztgcza DB/MB (3).
Jego pozostate konce zostang podtgczone
do ztgcza DB/MB modutu kaskadowego OCI
zainstalowanego na kolejnym kotle w tancuchu
kaskady.

Ponizsza ilustracja przedstawia insta-
lacje w kotle Nesta Chrome. Zasady sa

takie same dla jednostki CoilMaster.

Rys. 3. Nesta Chrome - instalacja modutu kaskadowego OCI
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Nesta i Nesta Plus - instalacja modutu

kaskadowego
nia jest wylaczone (kabel zasilajacy

@ odtaczony od urzadzenia).
Warunki: @ @

Narzedzia i materialy:

Upewnij sie, ze zasilanie urzadze-

>  Modut kaskadowy i ptaski kabel
>  Wkretak krzyzakowy
> Skrecony kabel 2-zytowy (przekrdj 2x1,5 mm?)

Procedura instalacji modutu kaskadowego
OcCI:

1. Zdja¢ przedni panel kotfa, patrz instrukcja in-
stalacji i konserwacji urzgdzenia.

2. Odkreci¢ dwie $ruby (1) z ich podparcia.

3. Zamontowac¢ modut kaskadowy na ptycie LMS
za pomocag dwaoch srub (1).

INSTALACJA PRODUKTU

4. Podtgczy¢ jeden koniec pfaskiego kabla do
ztacza modutu kaskadowego (2), a drugi koniec
do Zigcza X11 na jednostce zarzadzajace;
kottem (LMS). Doktadna lokalizacja znajduje sie
w czesci “Schemat polfgczen elektrycznych
Nesta” i “Schemat potaczen elektrycznych
Nesta Plus” na str. 16.

5. Przygotowa¢ skrecony kabel dwuzytowy
(przekroj 2x1,5 mm?) o odpowiedniej dtugosci
i podtgczy¢ jego konce do ztgcza DB/MB (3).
Jego pozostate konce zostang podtgczone
do ztgcza DB/MB modutu kaskadowego OCI
zainstalowanego na kolejnym kotle w tancuchu
kaskady.

Zasady montazu sg takie same dla
jednostki Nesta i Nesta Plus.

Rys. 4. Nesta i Nesta Plus - instalacja modutu kaskadowego OCI
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potgczen elektrycznych

INSTALACJA PRODUKTU
Nesta Chrome

Schemat
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INSTALACJA PRODUKTU

T \Q| Modut kaskady

Modut, ktdry jest standardem od Nes-

ta Chrome 100 / do zainstalowania w
M8 » Do nastepnego kotta
DB -
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Nesta Chrome 24 do 80.
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INSTALACJA PRODUKTU

Schemat potgczen elektrycznych
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Do nastepnego kotta
w kaskadzie
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INSTALACJA PRODUKTU

Schemat potgczen elektrycznych

Nesta
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Preostat powietrza

Legenda
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INSTALACJA PRODUKTU

Ten schemat pofgczen dotyczy urzadzenn Nesta Plus

280 do 570.
Plus 840.

potgczen  elektry-

Schemat

takie same dla Nesta

ia sg

Zasady tgczen
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Czujnik poziomu
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Legenda
Czemony  Sygnat pomiarowy
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INSTALACJA PRODUKTU

Konfiguracja sterownika

Interfejsy sterownika mogg rozni¢ sie w zaleznosci od modelu. Wiecej informacji na temat
dziafania urzgdzenia mozna znalez¢ w instrukcji instalacji i konserwacji urzgdzenia.

uwage, ze kociot nadrzedny nazywany

jest “Master””, a kotty podporzad-
kowane - “Slave”.

Kociot nadrzedny ﬁ W menu sterownika nalezy zwrdcié

Wejs¢ na poziom inzyniera, a nastepnie ustawic
nastepujace linie programu w nastepujgcy sposob:

Menu  Nr Podmenu Ustawienie Wyjasnienie
720 Nachylenie krzywej grze- 2,5 krzywa grzewcza do dostosowania do
wczej obiegu 1 potrzeb klienta
740 Minimalna temp. zada- 55 min. temperatura zasilania instalacji (z
Obieg na zasilania obiegu 1 kompensacja pogodowa)
grzewczy ez Maksymalna temp. zad. 80 maksymalna temperatura zasilania sys-
1 zasilania obiegu 1 temu (z kompensacja pogodowa)
742 Termostat pom. - temp --- kompensacja pogodowa [---], dla stafej
zadana zasilania obieg 1 wartosci zadanej temperatury zasilania
[np.70].
5710 Obieg grzewczy 1 Zat. obieg grzewczy 1 aktywny
5890  Wyjscie przekaznik. QX1 Pompa kotta Q1 zdefiniowa¢ QX1 dla pompy kotta
5930 Wejscie czujnika BX1 Czujnik temperatury wspdéiny systemowy czujnik przeptywu
Konfigu- kaskady (T20 na schemacie)
racja 5977  Funkcja wejscia H5 Term. pomieszcz. ob. zdefiniowac¢ H5 dla zapotrzebowania na
grz. 1 ciepto z termostatu lub BMS*.
5978  Typ styku H5 NO zdefiniowa¢ wejscie H5 jako normalnie
otwarte
6600 Adres urzadzenia 1 zdefiniowa¢ adres LPB kotta gtéwnego
LPB 6601  Adres segmentu 0 zdefiniowac¢ adres segmentu LPB kotta
gtdbwnego

*Ustaw ten parametr (5977) na “zaden”, jesli nie ma termostatu pokojowego, dla ogrzewania ustaw tryb komfortowy za po-
moca klawisza operacyjnego na HMI (lub tryb automatyczny przy uzyciu harmonogramu).
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Kotty podrzedn

e

Menu Nr

Menu Ustawienie Wyjasnienie

Konfigu- 5710

Obieg grzewczy 1 Wit brak obiegdw grzewczych

racja 5890 Wyjscie przekaznik. QX1 Pompa kotta Q1 zdefiniowa¢ QX1 dla pompy kotta
6600 Adres urzadzenia 2 zdefiniowa¢ LPB adres kolgjnych kottow
(kociot 2 dostaje adres 2, kociot 3 adres
LPB 3itd.)
6601  Adres segmentu 0 zdefiniowa¢ adres segmentu LPB dla

“slave”

Po wyregulowaniu kottdw zgodnie ze wskazéwkami w “Controller Setup”,ponownie
ﬁ uruchomic wszystkie kotly. Nalezy zapoznac sie z instrukcja instalacji i konserwacji ur-
zgdzenia. Wykonac wszelkie wymagane dodatkowe regulacje, jezeli:

>

zainstalowano dodatkowe wyposazenie (zbiornik CWU, termostaty, czujniki, ptytowy
wymiennik ciepfa itp.),

ustawienia domysine kaskady wymagajg dostosowania do konstrukcji systemu,
komin jest ustawiony w kaskadzie (TYLKO kotty Nesta Chrome - patrz ponizej - do-
stosowanie wszystkich kottow w kaskadzie)

Tabela 1. Regulacja predkosci wentylatora tylko dla kottéw w kaskadzie kominowej

Menu Nr Podmenu Ustawienie
N 60 - 150 WH N 24 - 45 WH
9512  Wymag. predkosc¢ zaptonu 2800 obr./min 4000 obr./min
9504  Wym. pred. przed oczyszcz. 3200 obr./min 6000 obr./min
‘:LT:I’IZ Nk 9524  Wymagana predkosé LF 2800 obr./min 3000 obr./min
9650 Osuszanie komina stale stale
9651  Wymag. predk. osusz. komina 2800 obr./min 4000 obr./min
kaskady -
uruchomienie
i konserwacja
potaczen
/ DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTOW
~
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