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Oznacza wazng informacje, ktorej
nieprzestrzeganie moze by¢ przyczyng
powaznego uszkodzenia urzadzenia iflub
obrazen badz $mierci.

Oznacza wazng informacje dotyczaca
obecnosci energii elektrycznej
i niebezpieczennstwa  porazenia
pradem elektrycznym.

Oznacza wazng informacje, ktdrej
nieprzestrzeganie moze byé¢
przyczyng uszkodzenia urzadzenia
i / lub odniesienia obrazen.

Oznacza wazng informacje.

Wysokie napiecie — niebezpieczeristwo
porazenia pradem elektrycznym.

Uziemienie.

 tPY OB B
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o

do informacji o

. potaczeniach
elektrycznych.

... do informacji o konfiguracji kontrolera.

Przeczytaj dodatkowe informacje w innej
lokalizacji lub instrukcji.
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Instrukcje bezpieczenstwa

/_

>

Wszystkie czynnosci zwigzane z
instalacja, podtgczeniem i konfiguracja
tego akcesorium musza byé
wykonywane przez wykwalifikowanego
specjaliste zgodnie z obowigzujagcymi
normami i przepisami.

Podtgczajgc akcesorium do urzadzenia,
nalezy przestrzegac¢ wszystkich
odpowiednich instrukcji bezpieczernstwa
podanych w instrukcji instalacji
urzadzenia.

J

@»

>

>

>
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Przed dokonaniem jakichkolwiek
Zmian w okablowaniu
w obszarze przytgcza nalezy
catkowicie odtaczyé¢ urzadzenie

od sieci zasilajacej. Upewnij
sie, ze urzadzenie nie moze
byé przypadkowo wigczone

ponownie i ze nie wystepuje
w nim prad pod napieciem.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia
moze spowodowaé porazenie
pradem elektrycznym.

Gdy urzadzenie jest podtagczone do
zasilania, nie nalezy go dotyka¢ mokrymi
czesciami ciata.

Nalezy zapewni¢ ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym,
odpowiednio zabezpieczajgc zaciski

przytaczeniowe.

Nie wolno samodzielnie
otwiera¢ modutu, ingerowaé
w niego ani go modyfikowac!

Upewnic sie, ze potaczenia z odpowiednimi
zaciskami  wykonano  zgodnie ze
schematem elektrycznym. Podtaczenie
kabli wysokiego napiecia do zacisku
niskiego napigcia spowoduje uszkodzenie
ptyty elektronicznej.

>

INFORMACJE OGOLNE

Podczas podtaczania przewodow
dozaciskéw nalezy sprawdzié¢,czy
potaczenie wykonano w sposob
bezpieczny i czy wszystkie
zyly przewodu przymocowano
W sposob prawidtowy.

Upadeklubwstrzas mozemieé negatywny
wptyw na funkcje bezpieczenstwa.
Jesli urzadzenie spadnie lub zostanie
poddane wstrzasom, nie nalezy go
uruchamiaé, nawet jesli nie sg widoczne
zadne uszkodzenia.

Niedopuszczalne jest podtagczanie
réznych faz sieci do zaciskéw
przekaznika. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia grozi pozarem.

Zabezpieczenie obwodu obcigzenia
musi by¢é zapewnione przez LMS...
(AUX) (jesli jest zainstalowany)
lub przez odpowiedni bezpiecznik
zewnetrzny. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia grozi pozarem.

Kondensacja, tworzenie sie¢ lodu

i wnikanie wody s niedozwolone.

Utylizacja produktu po zakonczeniu
eksploatacji

Produkt jest bezobstugowy, ale nie mozna go naprawic
w przypadku wystgpienia problemu. Aby uzyskac wiecej
informaciji, prosimy skontaktowac sie z przedstawicielem

firmy AIC.

Po zakoniczeniu eksploatacji
komunalnymi.
centrum  zbiorki
elektryczny i
wszystkimi
lokalnym.

odpadow

obowigzujacymi

produktu
nie nalezy go wyrzuca¢ z odpadami
Nalezy go przekaza¢ do
jako  sprzet
elektroniczny, zgodnie ze
przepisami



OPIS PRODUKTU

Modut serwera sieciowego OCI6/0 - Zasada

dziatania

Ten  modut  serwera  sieciowego  umoZzliwia
zdalne  sterowanie i monitorowanie  urzadzen
systemu grzewczego przez Internet za pomocg
przegladarki internetowej lub aplikacji na telefon.
Do komunikacji przez Internet, za pomoca potaczenia
Ethernet, mozna podtaczy¢ do 16 urzadzen LPB
(w kaskadzie).

Jo

Modut nie obstuguje bezposredniego
potaczenia WiFi, a do Internetu mozna
go podtaczy¢ tylko za pomocg kabla
Ethernet. Dostepne sg jednak dodatkowe
urzadzenia umoZliwiajgce korzystanie
z WiFi. Jesli na terenie zaktadu nie ma
potaczenia z Internetem, mozna rowniez
uzy¢ modemdow LTE. Aby uzyskac
odpowiednie rozwigzanie, nalezy zwrocic
sie do przedstawiciela firmy AIC.

Modut jest podtgczony albo bezposrednio do magistrali
BSB urzadzenia (BMS), albo - w przypadku kaskady
- do potaczenia DB/MB modutu kaskady (OCI345)
jednego z urzadzen. Wiecej informaciji na temat instalacii
modutow kaskadowych mozna znalez¢ w serii instrukcii
Kaskadly.

Modutserwerasieciowego jest przeznaczony dozdalnego
dostepu za posrednictwem interfejsu w chmurze
(Climatix IC). Wszystkie ustawienia sg dostepne za
posrednictwem uktadu scalonego Climatix, ktory stuzy
do monitorowania, sterowania i regulacji parametrow
urzadzenia (urzgdzen), az do poziomu Inzyniera. Jest on
wywotywany i dostepny przez przegladarke internetowg
lub aplikacje (Android, IOS) po aktywacji produktu za
pomocyg dostarczonego kodu aktywacyjnego. Wiece]
informacji zamieszczono w czesci ,Interfejs IC Climatix

- Opis” na stronie 5 .

Wszystkie moduty serwera sieciowego dostarczane
przez firme AIC sg juz wstepnie zarejestrowane,
co umozliwia szybkie podtaczenie i obstuge systemu.

Internet/portal
(Climatix IC - HTTPS)

Ethernet cable
[ ]

Router

Fig.1. Zasada dziatania - jedno urzgdzenie

W celu zdalnego sterowania
i monitorowania za pomocg telefonu
lub tabletu nalezy zainstalowac¢
aplikacje “HomeControl IC” dostepng

tutaj:
El ]
y ICO!
o Ml
.-'.--l |—|' E_ -
App Store Google Play
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Interfejs IC Climatix - Opis

Interfejs IC Climatix zapewnia:
> Portal internetowy z prostym i
dostepem do Gateway

> dostep bez statego adresu IP, bez przekierowania
dynamicznego adresu P, bez wymaganego
przekierowania portéw (NAT/PAT)

> nastepujgce funkcje:
> zarzgdzanie wieloma zaktadami
> centralne zarzadzanie uzytkownikami
> przeglad instalacji ze wskaznikiem energi,
potgczenia i stanu alarmu

Symbol energii 2/ w/>) wskazuje
poziom energii zuzywanej przez
instalacje, porownujgc go z parametrami
okreslonymi dla zuzycia energii.

bezpiecznym

> tworzenie wiasnych stron internetowych zaktadow,
np. ze zdjeciem, wizualizacjg zaktadu (utworzong
za pomocg narzedzia ACS), lista okreslonych
parametrdw  itp.  Sprawdz ,,Dostosowywanie
strony gtdwnej” na stronie 18.

> zdalna obstuga i monitorowanie instalacji i urzadzen
w jednej sieci LPB/BSB za pomoca przegladarki
internetowej na komputerze PC/laptopie i smartfonie

> jednoczesna obstuga wielu uzytkownikow

OPIS PRODUKTU

> ustalanie zakresu funkcjonalnego zaktadu dla
roznych rél w zaktadzie
> rejestrowanie komunikatow o usterkach jako
typowych usterek
>  wysytanie powiadomienn o alarmach pocztg
elektroniczng

> bezpieczna komunikacja dzieki szyfrowaniu
(https)

Wiecej informacji na temat jego uzycia i dziatania mozna
znalez¢ w rozdziale ,Aktywacja modufu” na stronie
10.

Dostepnych jest kilka typow uzytkownikow o réznych
poziomach uprawnien: Uzytkownik koricowy, Serwis
techniczny i Administrator. Szczegdtowe informacije
na temat uprawnien znajduja sie w czesci ,,Poziomy
uzytkownikdw i uprawnienia” na stronie 14.

Dodatkowe informacje na temat symboli, funkcji
i mozliwosci oferowanych przez Climatix IC mozna
uzyskac u przedstawiciela firmy AIC.

Alarmy

oaszeno
Dostep Web
Poczatek Wska#nik energii Bledy Przestanie pliku Konta uzytkownika
Files
Poczgtek > 0.5 OCI6701109 > Ustawienia > Komunikacja > Eternet
Ustawienia instalacji .
B wgore Punkt danych
[T Kiient DHCP
m -
B Emai Maska podsieci
B use Gateway domysiny

B usgi Preferowany DNS serwer
Dodatkowy DNS serwer
Ustawienia DHCP wyt
Adres 1P
Maska podsieci
Gateway domyéiny
Preferowany DNS serwer

Dodatkowy DNS serwer

Adres fizyczny

Strony web urzadzenia

Fig. 2. Climatix IC - widok wyswietlacza
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OPIS PRODUKTU

Opis modutu
—C D Sam—
S
O—JC © of N
NP4 )

O

N
1 \

Fig. 3. Opis modutu

Przycisk sterowania - Nacisniecie na dtuzej niz
6s powoduje wystanie raportu systemowego
do wyznaczonych odbiorcow. W  potgczeniu
Z przyciskiem serwisowym umozliwia przywrocenie
ustawien fabrycznych. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w punkcie 7.

Dioda LED stanu - Kolor diody LED wskazuje stan
pracy serwera sieciowego w nastepujgcy sposob:
> Wyt : Brak mocy

» Czerwony: uruchamiany jest system operacyjny
serwera sieciowego

» Miga na czerwono: Uruchamia sie aplikacja
serwera sieciowego

> Zielony: Dziatanie serwera sieciowego (zielony
poziom energii)

> Pomarariczowy: Dziafanie serwera sieciowego
(pomarariczowy poziom energi)

> Miga na zielono/pomarariczowo: Dziatajacy
serwer sieciowy podtgczony do portalu

LPB/BSB zielona dioda LED - \Wskazuje status

komunikacii:

> Wyt : Brak zasilania magistrali

> Zat.: Dziatanie magistrali LPB/BSB

> Migajgca: Komunikat w sprawie LPB/BSB

Nieuzywane.

Awaryjna czerwona dioda LED - Informuje
O wystgpieniu awarii w systemie:

> Wyt : Brak awarii (normalna praca)

> Zat Awaria

Demontowany panel - Nalezy przesung¢ w dot,
aby uzyskac dostep do zacisku przytaczeniowego
i odnosnikow 7 i 8 ponizej.

Przycisk serwisowy - wcisniecie:

> W potaczeniu z przyciskiem = zdalnego

sterowania (1) przez ponad 6 sekund,
aby przywrdcic ustawienia fabryczne.

konfiguracyjne

Wszystkie dane
i ustawienia sg resetowane. Lista

urzgdzen, przestane pliki i wszystkie
niewystane wiadomosci sg usuwane.
Dane historyczne nie sg usuwane.

LED - Nieuzywane (jakakolwiek aktywnosc diody
LED nie ma znaczenia dla poprawnego dziatania
modutu serwera sieciowego).
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DANE TECHNICZNE

Wymiary*
39,2
-
- 87,5 .
| g DA
( ) ' N
LPB
0] BSB
o O
e
(90 o o
(o) (@)
iy Al o
9
\ / _;? ______________ Q_ A
— \ o o )2}
—_ O L 4
87,5 = 73 g
* Wyrazone w mm
Dane techniczne
Przewdd zasilajgcy
Napiecie robocze Napiecie znamionowe “wtyczka Euro” AC 230V 15 %
AC 230 V
EN 50075 i VDE 0620-1
Czestotliwosce 50/60 Hz
Zuzycie energii (tacznie z serwerem internetowym Gateway OCI670)  Typowe 3 VA
Klasa ochrony II.
Napiecie wyjsciowe SELV 24 VDC
Zabezpieczenie przewodu zasilajgcego Maks. 16 A
Diugosc kabla (odlegtosc od wtyczki AC 230 V do Gateway) Maks. 1,6 m

Magistrala LPB/BSB

Typ interfejsu
Magistrala dwuprzewodowa
Obcigzenie magistrali

Potaczenie 2-przewodowe
DB/CL+, MB/CL- (niewymienny)
EB

Ethernet

Typ interfejsu
Szybkosc¢ transmisiji

100BaseTX, IEEE 802.3 kompatybilny
Maks. 100 Mbps

Protokot TCP/IP
ldentyfikacja Auto MDI-X
Domysiny adres IP 192268210
Warunki srodowiskowe
Operacja |IEC 60721-3-3
Warunki klimatyczne Klasa 3Kb
Temperatura (obudowa i elektronika) 0.50 C
Wilgotnosc 5.95 % r. h. (bez kondensacji)
Warunki mechaniczne Klasa 3M2
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INSTALACJA PRODUKTU

Instalacja modutu

Opis zestawu:

Jeden modut OCI670
Kabel Ethernet Im
Zasilacz 12V

2 opaski plastikowe
Jedna instrukcja instalaciji

v v v v v

Wymagania dotyczace instalaciji:

> Podtaczenie do Internetu (kottownia Iub inne
pomieszczenie) - za pomoca kabla Ethernet

> W poblizu zrédta zasilania (dtugosc kabla: maks. 15 m)

> Ochrona przed dziataniem wody

> Temperatura otoczenia od O do 45°C

> <
T = |1x025mm’ | 1x1.5mm’
= [1x025mm | 1x1.0mm’

W —F [1x0.25mm’ | 1x0.5mm’

BSB Bus room unit

Texas, CoilMaster i Nesta:

T o1 B4
cHas:

o

S o3
X7a 2 <2

o o5

m CL-

8 G+6?_

1:DB/CL+ [

2:DB/CL+
3:MB/CL-
4:MB/CL-

TMU

Podtaczenie do zaciskow

Ol

panelu przedniego:

OCIl 670 T™MU
zaciski zaciski

2 21

8C

(ac

\ ) 3 20
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INSTALACIA PRODUKTU

e Fig. 5. Podtgczenie do kaskady

= <

= |[1x025mm’ | 1x1.5mm’
= [1x025mm’ | 1x1.0mm’

C [eubig |

X2 | UX3 I W F |[1x0.25mm’ | 1x0.5mm’
X10a

ea)

\KQ/ X11

1:DB/CL+ ||
2:DB/CL+

do nastepnego 3:MB/CL-

urzadzenia w 4:MB/CL-
instalacji
kaskadowej

.
| ﬁ?

max. 1.5 m

SETETENT
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URUCHAMIANIE

Uruchomienie modutu

Warunki:

> Modut podtagczony do instalacji, patrz ,Instalacja
modufu” na stronie 8.

Narzedzia i materiaty:

> Komputer z dostepem do Internetu

Procedura:

1. Podtgczy¢ zasilacz do modutu.

2. Podtaczy¢ modut do sieci za pomoca
dostarczonego kabla Ethernet:

3. Podtaczyc¢ zasilacz do sieci elektrycznej.
4. Sprawdzic, czy:
> Swieci sie zielona dioda LED (1).
> Swieci sie zielona dioda LED LPB/BSB (2).
> Dioda LED usterki (3) nie swieci sie, jesli nie
wystgpita zadna usterka.

>  Modut rozpoznaje, czy do magistrali
podtgczone sg urzgdzenia LPB czy
BSB

o (7 >
I~

0—_ LPB n //_9
O
LN /Al
O ),

Kolejne czynnosci:

Aktywuj modut. Patrz: procedura obok.

10

Aktywacja modutu

Warunki:

>

Modut podtgczony do instalacii i zasilany.

Narzedzia i materiaty:

4
4

>

Komputer z dostepem do Internetu

Klucz aktywacyjny (patrz kod QR na opakowaniu
modutu lub na zdejmowanej pokrywie modutu)

Hasto wystane na Twoj adres e-mail

Procedura:

wstepnie zarejestrowane, aby
przyspieszy¢ aktywacje.

ﬁ Wszystkie serwery internetowe AIC sg

Nalezy zalogowacC sie do systemu Climatix IC
(https://www.climatixic.com).

2. Wpisac swoj adres e-mail oraz hasto otrzymane na

3. Zmieni¢ hasfo (tylko przy pieMézym Ioébwaniu).

Nowe hasto musi sktada¢ sie z co
ﬁ najmniej 8 znakow, w tym co najmniej

ten adres.

Climatix IC -
Zdalny monitoring i
inteligentna diagnostyka

Adres e-mail

Haslo

Zaloguj sie lub  Logowanie zewnetrzne

T G "4 s
2 O oo "ot

jednej duzej litery alfabetu tfacinskiego
(od A do Z), jednej matej litery alfabetu
tacinskiego (od a do z), jednej cyfry (od
0do9)ijednegoznakuniealfabetycznego.
Otworzy sie ekran aktywacii
Nastepnie nalezy przejsc¢ do:
> Administracja (1)
> Zaktadki (2)
> Aktywne zaktadki (3)
Wypetni¢ pole klucza aktywacyjnego (4).
Wypetni¢ pole adresu, korzystajac z wyszukiwarki
adresow (5). Po znalezieniu adresu zastosowac

go. Spowoduje to automatyczne wypetnienie
niektorych pal.

Z-099470_PL - 00




8. Kiliknac¢ przycisk “Aktywu;j”. (6)

9. Na ekranie aktywacji pojawi sie komunikat “Plik

aplikacji aktywowany pomysinie”.

Modut serwera WWW automatycznie
otrzymuje swdj adres IP z routera po

wtgczeniu klienta DHCP.

10.  Symbol (7) wskazuje na prawidtowe potaczenie.

1. Klkna¢ na symbol “planety” (8), aby wejs¢ na

strone dostepu do sieci.

petnym uruchomieniu modutu.

ﬁ Podtaczy¢ SmartPhone App dopiero po

/—0

Aamimsnay"“ge
m B S

URUCHAMIANIE

Kolejne czynnosci:

1. Przeprowadzi¢  konfiguracje  systemu. Patrz
»Konfiguracja systemu” na stronie 12.

™~

Activate Plant

Uzytkownicy Ovszar 1 [r] Q Szukaj
@z Assign 3 | @ Nazwa Opis lecla Serwis+ Telefon | Klucz aktywacyijny Customer Plantld Adres ZipCode Application Set Description Applic
Uprawnienia uzytkownika
Rejestracja wstepna Brak danych
10 20 50 1
Uruchom
Uruchom instalacje
Nowy Klucz aktywacyjny MPCFOL-QSJMI-6TPSN-ACQAH-6552M
Nazwa Demobox
Opis Demobox CM30
Wybierz adresy X
Tnsias aares Znajdz adres ribnik 8b trbovlje
R - | iy
Adres Ribnik 8b
ZnalezliSmy takie adresy dla wprowadzonych danych. Prosze wybrat poprawny.
Kod pocztowy 1420
. Ribnik 8b, 1420 Trbovlje, Stowenia  Wprowad? adres. | -
Miasto Troovlje
Stan Trbovlje
Kraj Stowenia v
Szer./Diug 46,143627100 15,048292100
Wybierz wspétrzedne
Telefon
Strefa czasowa (UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague v
Stan polgczenia <Domysiny> (Wylacz) v
OpdZnienie monitorowania stanu potaczenia (w 5
minutach)
ICCID (MachineLink 3G)
Plik aplikacji aktywowany pomy$inie. ®
Obszar 1 [x] Q szukaj
Q A T @ Nawa | System Index | Opis lecla Serwiss+ | Telefon | Kiucz aktywacyjny CustomerPlantld | Adres | ZipCode | Application Set Description | Application Set Name | Miastc

~  Obszar: AIC Tech

Q\Nxo
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URUCHAMIANIE

Konfiguracja systemu
Warunki:

> Aktywacja modutu, patrz ,,Aktywacja modutu” na
stronie 10

Narzedzia i materiaty:
> Komputer z dostepem do Internetu
Definiowanie urzgdzenia/zaktadu:
Po aktywacji modutu mozna przystgpic do konfiguracii
powigzanego urzadzenia/instalacii:
1. Wybrac¢ opcje “Strony internetowe urzadzenia” (1).
2. Wybrac¢ “Dodaj” (2).
3. Wprowadzi¢ numer urzadzenia (3):

> " da kotta samodzielnego
gtownego w kaskadzie,

> od “2” do “16” dla kolejnych kottow
w kaskadzie.

4. Klikna¢ przycisk OK (4), aby zapisac¢ urzgdzenie.

5. Zaznaczy¢ pole (5) obok identyfikatora LMS.

@ czerwony otdwek znajdujgcy sie obok
nazwy.

6. W razie potrzeby zmieni¢ nazwe, klikajgc ikone
czerwonego otéwka (6). Nastepnie potwierdzic,
klikajgc przycisk “OK”.

7. Powtarzac krok 3 i kolejne, jesli to konieczne, az do
zdefiniowania wszystkich urzgdzen.

8. Zaznaczy¢ wszystkie utworzone
zaznaczajgc ich pola (5),

lub  kotta

Nazwe mozna edytowad, klikajgc

urzadzenia,
a nastepnie Klikng¢

Proces ten moze potrwaé kilka minut.
W tym czasie nie nalezy naciskac¢
Zadnego klawisza.

L

9. Urzadzenia bedg oznaczone jako “wytworzoneg”,
z datg wytworzenia (8).

Kolejne czynnosci:

Dostosowywanie  parametrow i powiadomien, zobacz
»Ustawienia parametrow i powiadomieri” na stronie 16.

przycisk  “Wygeneruj” (7), aby przetworzy¢
informacie.
0Cle70/109 21.09.2022 14:11
Poczatek Btedy Przestanie pliku Konta uzytkownika Strony web urzgdzenia
Poczatek
- +[al Nowa 3] Import
esb 50CI6701109
Nazwa urzgdzenia - Adres urzgdzenia Typ urzadzenia Nr serii Stan Wygenerowany dnia
D & oae70/109 0.5 Qacle670/109 0OFDOOFF8A3C Wygenerowany 06.12.2021 12:15
=
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URUCHAMIANIE

Dodaj urzadzenie
Numer segmentu [[] ]
Numer urzadzenia |[|1 ,}}/

o ] i ]

E > W przypadku potaczenia LPB (kaskada) wyswietlane jest okno segmentu.

> W przypadku potaczenia BSB (pojedyncze urzadzenie) okno segmentu nie bedzie
wyswietlane.

Strony web urzadzenia

Strony web urzadzenia

Proces w realizacji: Urzagdzenie 1z 1

E Proces zajmuje kilka minut

1 poces ooy

Nazwa urzgdzenia
[LMS14.Demobox ]

ﬂ e

Nazwa urzgdzenia - Adres urzadzenia Typ urzadzenia Nr serii Stan Wygenerowany dnia

[_‘|/ # LMS14.Demobox 0.1 LMS14.191B109 00C321E3AB71 Wydenerowany 21.09.2022 14:16
[0 & oce70i109 05 0CI670/109 0OFDOOFF8A3C Wygenerowany 06.12.2021 12:15
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DODATKOWE INFORMACIJE DLA INSTALATORA

Poziomy uzytkownikow i uprawnienia

Administrator
» Edytowanie listy urzadzen.

» Tworzenie stron internetowych urzadzen.

> Tworzenie, kopiowanie, zmienianie i usuwanie schematow instalacii.

>  Wybieranie punktow danych “Wskaznik energii” i w razie potrzeby zmiana wartosci domysinych punktow

danych i/lub “Zielone limity”.

> Administrowanie wszystkimi kontami uzytkownikow.

Serwis techniczny

> Dostep do danych serwisowych.

> Tworzenie, pobieranie i zarzadzanie danymi dotyczacymi trenddw.

> Pobieranie danych o zuzyciu energii i historii wiadomosci.

> Przesytanie spersonalizowanych logo i dokumentow.

>  Aktualizacja definicji systemu.

» Aktualizacja oprogramowania sprzetowego.

> Aktualizacja stron internetowych urzgdzenia.

Uzytkownik koricowy

» Dostep do danych uzytkownika koncowego i przeglad usterek.

> Obstuga i monitorowanie za pomocg drzewa menu i schematdw instalacii.

> Administrowanie wtasnymi kontami uzytkownikow

Definicja i wyswietlanie trendu

Warunki:

» System skonfigurowany, patrz ,Konfiguracja

systemu” na stronie 12.
Narzedzia i materiaty:

>  Komputer z dostepem do Internetu
Wyznaczanie i odczytywanie trendow

Kazde urzadzenie w systemie moze
wyswietla¢ swojg historie w formie

wykresu, co pozwala uzyskac wizualng

informacje zwrotng o zachowaniu
urzgdzenia w czasie.

1. Klkng¢ menu “Strona gtéwna” (1), zostanie

wyswietlone urzadzenie.

2. Wybra¢ “Menu przesytania plikdw”
Automatycznie otworzy sie strona Trend.

Jesli nie utworzono zadnego trendu,
wyswietlany jest komunikat “Niewazny”.

3. Klkng¢ czerwony otowek (3) aby edytowac/

utworzy¢ trend.

14

Podac¢ jego nazwe | przedziat czasu, w ktorym
nalezy zbiera¢ dane.

Dodac¢ dowolne urzadzenie, Klikajac znak “+” (4),
a nastepnie nazwe urzgdzenia (5).

Zostanie otwarte okno “Adres punktu danych” (6),
w ktérym mozna wybra¢ punkty danych (do 100),
ktére majg byc sledzone w trendzie. Nastepnie klikngc
przycisk “OK” aby potwierdzic.
Linia urzadzenia jest podswietlona, co oznacza,
ze zostat wyznaczony trend.

do 1 zapytania o punkt danych na
sekunde (=100% obcigzenia). Wskazanie
“100%” dla obcigzenia magistrali oznacza,
Ze nie mozna dodawac zadnych
dodatkowych zapytar o punkty danych.

ﬁ Obcigzenie magistrali jest ograniczone

Kliknac¢ symbol eksportu (7) aby wyeksportowac
dane do pliku “csv” w celu analizy i monitorowania.

Klikng¢ symbol wykresu (8) aby wyswietlic wykres
trendu.

Z-099470_PL - 00




DODATKOWE INFORMACIJE DLA INSTALATORA

0Cl6701109 21.09.2022 14:11

Poczatek Btedy Przestanie pliku Konta uzytkownika Strony web urzadzenia
[

Poczatek

s 50C1670/109 +[al Nowa 5] Import

‘-‘ File transfer
\ =

e

State Query interval Circular logging Bus load

outside temperature | 4  Running 730 Days 0%
room temperature [ ] L[  Finished 15m 730 Days 0%
MotValid 7 7 0%
Motvalid ? ? 0%
MotValid ? ? 0%

HMEMM

‘Current bus load

DaQpoint address

Home > 1.1 RVS43.143/109 > Info

Upward
() Boiler setpoint in I operati

Name ol e temperature

() Chimney sweep function bumer output
Query interval m
Eut I (O Flow temp setpoint flocring plaster dry up HC1
Circular logging pE=@ BT Datapoint address () Flooring plaster dry up day HC1
Bus load (1 | 29, Home () Floor curing HC1 days fulfilled
- Upward () Flow temp setpaint flooring plaster dry up HC2
Number of data points 1;' 5 0 e (O Flooring plaster dry up day HC2
= [Home = 1.1 RVS43.143/109 = Info: Quiside temp = Z () Floor curing HC2 days fulfiled

5 0.5 0ZwWeT72.16 () Boiler temp actual value

I 1.1 RV543.143/109 () Outside temp

' B 55RVL480 O Outside temperature min

5 8.8 RVD230 () Outside temperature max

B 10.10 RVP360
5 13.13 RvD260

Nz st o &

D Historia widomosci Outside temperature U I ey 15m >730 dni
D Dokumenty Room temperature ® UG |~ Zakoiicony 15m 730 dni 0% f§ 8 B ®
@ Logotypy Niewainy ? ? 0% ¢ @ L]
¢ Axtualizacie Niewainy ? ? 0% | ]
Niewainy ? ? 0% ¢ 2 o
0% Biezace obciazenie magistrali
Home > 02.1720AXS13> 3 tame
A =

70815000000 270815 28.08.1500:0000 280815 29.081500:0000 290815 300815000000 0.0815  31.08.1500:00:00
12 12:00:00 12:00:00 12:00:
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DODATKOWE INFORMACIJE DLA INSTALATORA

Ustawienia parametrow i powiadomien

Warunki:

> System  skonfigurowany,
systemu” na stronie 12.

patrz ,,Konfiguracja
Narzedzia i materiaty:

> Komputer z dostepem do Internetu

Odczyt i ustawienia parametrow:

1. Klikng¢ menu “Poczgtek” (1), zostanie wyswietlone
urzgdzenie.

2. Klikniecie nazwy urzadzenia (2) otwiera strone
Z parametrami.

L

Ustawienia powiadomien

Wyswietlany jest kazdy dostepny
parametr. Parametry = zaznaczone
czerwonym otéwkiem mozna zmieniac.

3. W lewym panelu wybra¢ opcje “Powiadomienia
o instalacjach” (3), a nastepnie “Dodaj
powiadomienie o alarmie” (4).

4. Zostanie otwarty ekran ustawien podstawowych
powiadomien. Umozliwia on:

> okreslic typ powiadomienia, do kogo jest ono
wysytane, przypadki, w ktorych generowane
jest powiadomienie, wiadomosc tekstows itp.

> zdefiniowac kalendarz wysytania powiadomien

(pory dnia, okresy wykluczenia itp.)

Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat
korzystania z interfejsu Climatix IC oraz
funkcji udostepnianych przez ~modut
serwera sieciowego, nalezy skontaktowac
sie z przedstawicielem firmy AIC.

21.09.2022 14:11

Poczatek Btedy Przestanie pliku Konta uzytkownika Strony web urzadzenia
Poczatek
- +[Cal Nowa 5] Import
11 50CI6701109
670
Poczatek Wskaznik energii Bledy Przestanie pliku Konta uzytkownika Strony web urzadzenia
Poczatek > 0.1 LMS14.Demobox > Obieg grzewczy 1
B wgore Punkt danych Wartos¢
B Czasidata 700 Tryb pracy obiegu grzewczego 1 Automatyczny &
B Bezprzewodowe 710 Nastawa temp. komfortu obieg 1 200 °C &
5 Program obiegu grzewez. 1 712 Nastawa temp. zredukowanej obieg 1 16.0 °C 4
B Program 3/ ob. grz. pomp. paty Nastawa temp. ochrony p-mroz. obieg 1 10.0 °C &
B Program 4 / CWU 716 Comfort setpoint max heating circuit 1 35.0 °C g
B Programs 720 Nachylenie krzywej grzewczej obiegu 1 150 &
=} Wakagje, obieg g 1 pal Heating curve parallel displacement HC1 00 °C &
726 Heating curve adaptation heat circuit 1 Wyt 4
[} @i A 730 Temperatura przelgczenia lato/zima obieg 1 180 °C &
B rodol 732 24-hour heating limit HC1 3°C g
733 t. dobowej granicy ogrz. Tak
3 Zasobnik CWU Wl A granicy og ¢
740 Flow temp min limitation heat circuit 1 8°C &
B Funkge ogéine
74 Flow temp max limitation heat circuit 1 80 °C &
B Konfiguracja
742 Termostat pom. - temp zadana zasilania obieg 1 &
3 systemLPB

16
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DODATKOWE INFORMACIJE DLA INSTALATORA

3
s ‘ Dodaj powiadomicfie o alarmie ‘ | Stwérz zszablonu |
Uzytkownicy instalacji W powmdcEEiE L ] Q_ Szukaj
Powiadomienia o ifst.
Nazwa T | Klasy powiadomienia | Odbiorcy Temat Wyslij przy alarmie przcho... Wyslij przy alarmie odchodzacym

Ustawienia instalacji

Obstuga instalacji No data

Uzytkownicy

Typ powiadomienia . Alarm

Wyslij przy | Alarm przychodzacy
Nazwa | Alarm Demobox
Odbiorcy | tech@myaic.eu, service@gmail.com
Temat | Alarm Demobox
Wiadomosc¢ [AlarmText]

[Appearing]

Dostepne tokeny:- [SiteName]

o [AlarmText] [Tenantl\!ame]

» [Appearing]...[IAppearing] |[Mppear|ng|

« [SiteMName]

= [SiteDescription]

+ [SiteAddress]

» [SiteZipCode]

« [SiteCity]

» [SiteState]

+ [SiteCountry]

» [SitePhone]

+ [TenantName]

Z-099470_PL - 00 17




DODATKOWE INFORMACIJE DLA INSTALATORA

Dostosowywanie strony gtownej > okresli¢ pozycje, jesli istnieje kilka schematow
instalacji.

Warunki: 4. Potwierdzi¢ przyciskiem OK.

¢ Sys:em " skorlﬁgup\;v;ny, patrz  .Konfiguracja 5 Wybra¢ Zzadang instalacie w lewym panelu (4),

systemuna stronie 1. anastepnie w zaktadce Edycja wybrac¢ Punkt danych
Narzedzia i materiaty: (5), (Iub Tekst, Link lub Obraz), ktory chcesz wyswietlic.
> Komputer z dostepem do Internetu 6. Kikna¢ czerwony otowek (6) aby otworzy¢ liste
Odczyt i ustawienia parametrow: adresow punktow danych. Wybra¢ odpowiedni adres.

Spowoduie to otwarcie okna Adres punktu danych (7).

7. Nalezy wybra¢ zadane pole (7), a nastepnie
zadany parametr(y) (8) ktéry ma by¢ wyswietlany
na ekranie gtownym.

8 Nalezy okreslic takze uklad, w jakim ma byc
wyswietlany (9).

9. Potwierdzi¢ przyciskiem Przyjmij, a nastepnie OK.

10. Schematy instalacji mozna takze importowac
z ACS790 za pomocyg funkcji importu (10).
Aby uzyskac wiecejinformaciji, nalezy skontaktowac
sie z przedstawicielem firmy AIC.

1. Klikng¢ menu “Poczatek” (1), zostanie wyswietlone
urzadzenie.

2. Klkng¢ na ikone “Nowa” (2) jesli nie ma jeszcze
diagramu zaktadu lub aby utworzy¢ wiece]
diagramow.

3. W oknie Wtasciwosci (3),

> zmieni¢ nazwe w polu “Wyswietlana nazwa”
jesli jest to potrzebne.

> Kklikajac na czerwony ofowek wczytac obrazek

tta, ktory bedzie wyswietlany na stronie

gtowne;.

Wyswietlana nazwa |[Flanl test "
Obraz tla ¢ o

ro

Edyda ...-E}I'unkt danych ,[T]Tekst .[5 tacze [l Obraz czes

Adres punktu danych Poczatek > 0.1 LMS14.Demobox
Poczatek [£] W gore

£ W gore B
| 5] Punkt danych (] Tekst B Gasidata
B 0.1LMS14.Demobox

B Bezprzewodowe

B 500670109 5 Program obiegu grzewcz. 1

B Program 3/ ob. grz. pomp.
B Program 4/ CWU

B Program 5

3 Wakacje, obieg grzewczy 1

5 Obieg grzewczy 1

5 Ciepta woda uiytkowa
B Kociot

5 Zasobnik CWU

B Funkdje ogélne

B Konfiguracja

5 SystemLPB

B Awaria

B Konserwacjalserwis
B Test wejéciwyjsc

B stan

B Diagnoza irddta ciepla

[5 Diagnoza odbiorcow

B Sterownik palnika
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DODATKOWE INFORMACJE DLA INSTALATORA

Adres punktu danych

Poczatek > 0.1 LMS14.Demobox > Diagnoza odbiorcéw

W gore

() Temperatura zewnetrzna
() Min. temp. zewnetrzna

() Maks. temp. zewnetrzna
() Zreduk. temp. zewnetrzna
() Mieszana temp. zewnetrzna
() Pompa obiegu grzew. 1

() Zawdr miesz. ob. grz. 1 otw.
() Zawér miesz. ob. grz. 1 zam.
(O Predk. pompy ob. grzew. 1
) Temp. w pomieszcz. 1

) Wart. zad. w pomieszcz. 1
() Temp. zasilania 1

() Temp. zadana zasilania 1
© Term. pomieszcz. 1

() Pompa obiegu grzew. 2

() Zawér miesz. ob. grz. 2 otw.
(O Zawér miesz. ob. grz. 2 zam.
(O Predk. pompy ob. grzew. 2
() Temp. w pomieszcz. 2

() Wart. zad. w pomieszcz. 2
() Temp. zasilania 2

() Temp. zadana zasilania 2

|
o

Punkt danych

Adres punktu danych Poczatek > 0.1 LMS14.Demobox > Diagnoza

odbiorcow: Temperatura zewnetrzna

Pozycja %170 iy |10 Piksel

Czcionka | Arial ~ H Normalny

Punkt danych - wartosc

Wybér czcionki _ &
Dopasowanie

Wielkosc pola tekstowego I+l |Sﬂ 3 |2l]_
Kolor tta

Punkt danych - tekst
Wyswietlany tekst

Skrot tekstu
Wybor czcionki

Dopasowanie

Wielko$¢ pola tekstowego w160 [T |20 Piksel

Kolor tta

|m.~aw-mam [ETekst . Glace (G Obraz crgsciowy

SLAVE
Temperatura kotta 11.3 °C
Temp. powrotu do katta 11.0 °C
Modulacja palnika — %
Stan kotta Awaria

MASTER
Temperatura kotta 11.8 °C
Temp. powrotu do ketta 11.0 °C
Modulacja palnika — %

Stan kotta Awaria
Komunikat 323:za niskie

Pompa kotfa Q1 Wyt

Komunikat 133:przekr. czas bezpiecz.
Pompa kotta Q1 Wik

Prad jonizacji 0.00 uA Prad jonizacji 0.00 uA

Temperatura zewnetrzna 119 °C
CASCADE

Ciénienie wody H3 0.6 bar
Temp. zasilania kaskady 11.4 °C
CascadeSupply tmp set — °C
Zmiana sekw. Zrocka 19 h

ISTRABENZ

[ #wiascwosci | .G Nowa 5limport | (Edyca () Koplowanie [5 Eksport | i Usunigce

LMS14.191B109
OuTmp attenuated 10.1°C
Cawartek 10.listopad 2022 1539 OuTmp composite 11.6 °C

272

ParDiagramHycrBalan ParDiagram HCT PartDiagram HC2)

“Temp zewnetrznal| 1

ProducerLock Nieaktywr

PariDiagram HC3!

@

O]

“Tryb pracy obieg 1/ Oehrona
Optghode Chiover. Nieaktwne

Stan kotta Awaria

Fig. 6. Przyktady dostosowanej strony gtéwne;j

2 Ochrona
Optghlode Chiover HC Nieaktyw!

3 Ochrona
OptghlodeChiover Nieaktywne.
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Graafschap Hornelaan 163A
NL-6001 AC Weert

The Netherlands

www.myaic.eu

AIC Polska sp. z o.o.

ul. Szpitalna 24
8/-800 Witoctawek
Tel : +48 54 30 70 350

www.myaic.pl
aicpolska@myaic.pl




